











INFORMACION DEL RADIO DE
DEFENSAS METALICAS PARA CARRETERA

Los tramos de defensa a ser instalados en curvas con radios de 5 pies (1.5 m) a 150

pies (45.7 m) se pueden curvar en nuestras instalaciones de manufactura antes de la M 5 1041 15
entrega. 36 6 914 1.8
y : . 28 8 71 24
La defensa se puede curvar ya sea en forma cdncava o convexa, seguin se requiera. 9 27
Los términos céncava o convexa se refieren a la direccién curvada, hacia fuera o 26 660
hacia dentro, en relacién a la cara de tréfico de la defensa. 22 10 559 3.1
20 12 508 37
18 13 457 4.0
16 15 406 4.6
14 16 356 4.9
1134 20 295 6.1
9 1% 25 241 76
73 30 197 a1
6 3% 35 171 10.7
6 40 152 12.2
5 14 45 133 13.7
4 5% 50 117 15.2
4 ' 55 108 16.8
Los diagramas y graficas le proporcionan informacion para ubicar postes y curvas. 4 60 102 183
Para recibir ayuda, sirvase ponerse en contacto con nuestras Oficinas de Ventas. -
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Cinta de Trabajo 23, 85 70 259
Defenan 2 % 90 67 274
T 2% 95 64 29.0
2 3% 100 60 30.5
2% 110 54 33.5
b) 120 51 36.6
1% 130 a4 396
1 °k 140 41 42.7
1% 150 a8 45.7
Paso 1: Comenzando en el dltimo poste en el tramo recto (Punto A), Paso 4: Mida desde el primer punto de marca (punto B) sobre el
coloque cinta de trapo a lo largo de la trayectoria que seguira la punto central de la cuerda tensa. Esta medida (D) es el Peralte.

defensa metalica curvada.
»: Busque en la tabla el Radio (R), dado el Peralte (D).
aso 2: Marque dos puntos a lo largo de la cinta de trapo curvada: Ejemplo: un peralte de 4 pulgadas (102 mm) traerd como resultado
uno a 6'3” 0 1905 mm (punto B) y el segundo a 12'6” 0 3810 mm un radio de 60 pies (18.3 m).
(punto C).
Nota: Siga los pasos arriba mencionados por cada pieza de tramo de defensa en la
5 3 Jale una cuerda directamente del punto de inicio (Punto A) corrida curva. El arco puede no ser consiste'-nte y cada pieza consecutiva de defensa
puede ser diferente en su radio de la anterior.
al segundo punto de marca (Punto C).



OPCIONES DE SEPARADORES Y POSTES

SISTEMA DE POSTES PARA DEFENSA METALICA DE 2 CRESTAS
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Poste IPR con separador de IPR Poste IPR con separador tipo "U" Poste IPR con separador KING BLOCK™ Poste IPR con separador de MADERA
SISTEMA DE POSTES PARA DEFENSA METALICA DE 3 CRESTAS
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Poste IPR con separador de IPR Poste IPR con separador tipo "U" Poste IPR con separador KING BLOCK™
Saparador de MADERA: Separador M14 (modificado) - IPR 14"x8-3/4" en 44.6 kgs/mls
L
<l ¢ I
<1 ¢ ‘
E- C | Poste de [PR 6"xd" E q Posle da IPR 8"x4"
2 (IPR: 198 ¢ms en 2 (IPR 198 ems en
= 13.4 kgsimt) o 13.4 kgsimt)
z =
X ¥ [
o a
£ | £
E | £
g | g
& &
8 | 8
|

Poste IPR con separador de MADERA

Poste IPR con separador M14 (modificado)
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Trinity Industries de México, S. de R.L. de C.V.
Monte Pelvoux No.111 - 7° piso.

Col. Lomas de Chapultepec. México D.F. 11000
Teléfono. (52- 55) 52-01-70-27, Fax (52- 55) 52-02-78-42
Lada sin Costo en México 01-800-715-93-45

www.trinitymexico.com

Contacto por correo electronico

vidal.chavez@trin.net
trinity. mexico@trin.net
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